
Sin Válvula Monobloc top
Without Valve Top monobloc

Código
Code
Ø (mm) 400 500 600 750 750 400 500 600 750 900 400
Conexión (pulgadas)
Connection (inch)
Superficie filtración (m2)
Filtering surface (m 2 )
Velocidad de filtración (m3/h/m2)
Filtering velocity (m 3 /h/m 2 )
Caudal (m3/h)
Flow (m 3 /h)
Presión servicio (bar)
Working pressure (bar)
Carga arena (0,4-0,8mm) (kg)
Sand (kg)
Peso neto (kg)
Net weight (kg)

Bomba (tipo)
Pump  (type)
Bomba (código)
Pump (code)
Potencia (CV)
Power (HP)
Voltaje (V)
Voltage (V)
Frecuencia (Hz)
Frequency (Hz)

25461

Filtro lateral
Side filter

50

230 II

1/3

Sena

237 14 24 34128 14 23 2515

6060 150 300 55010060 100 300 300150

2,52,5 2,5 2,5 2,52,52,5 2,5 2,5 2,52,5

66 14 21 3096 9 21 2114

5050 50 50 505050 50 50 5050

0,1260,126 0,283 0,442 0,6360,1960,126 0,196 0,442 0,4420,283

1½"1½" 1½" 2" 2½"1½"1½" 1½" 1½" 2"1½"

2781322398 15783 15784 2240215782

Top filter
Filtro top

22399 15780 20128 2386615781

Características técnicas filtros Cantabric
Technical characteristics Cantabric filters
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