
Verlängern Sie Ihre Badesaison!

®Schwimmbad-Absorber BADU BK



Modernste Energietechnik steigert den 
Badespaß und verlängert die Poolsaison. 

®Holen Sie mit den BADU Schwimmbad-
Absorbern die Sonnenwärme zum Nulltarif in 
Ihren Pool und freuen Sie sich mit den ersten 
Sonnenstrahlen über eine angenehme Was-
sertemperatur. Umweltfreundlich und ohne 
klimaschädliche CO -Belastung! 2

Die Kosten für die Anlage haben Sie nach 
wenigen Jahren an teuerer Heizenergie 
eingespart, denn die Sonne liefert ihre 
Energie kostenlos. 

Diese Umweltschutztechnologie von Speck 
Pumpen bewährt sich übrigens schon seit 
über 25 Jahren und ist weltweit erfolgreich 
im Einsatz. 

Einfach und genial: 
So funktioniert es

Das gefilterte Schwimmbadwasser fließt ohne 
nennenswerte Reibungsverluste über die in einem 
Bypass-Kreislauf angeordneten Schwimmbad-
Absorber, erwärmt sich dort durch das Sonnenlicht und 
wird ins Becken zurückgeführt. Die Wasserförderung 
übernimmt zumeist die Umwälzpumpe, die ohnehin in 
jeder Filteranlage vorhanden ist. 

Bei entsprechender Sonneneinstrahlung strömt das 
Wasser mit einer spürbaren Temperaturerhöhung 
zurück ins Becken.
Über Absperrhähne kann das Absorber-System auf ein-
fachste Weise geregelt werden: Sobald die Umgebung 
wärmer ist als das Badewasser werden die Absorber im 
Handumdrehen zugeschaltet; im Hochsommer vermei-
den Sie durch Abschalten unangenehme Wärme im 
Badewasser.

Flexible Möglichkeiten: 
Ein anpassungsfähiges System

Die Schwimmbad-Absorber werden in zwei unter-
®schiedlichen Typen hergestellt: BADU BK 250 und 

®BADU BK 370. Diese unterscheiden sich in Fläche, 
Gewicht und Durchflussmenge. Die Auswahl des für Sie 
geeigneten Typs und die richtige Dimensionierung der 
Anlage richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten – 
Ihr Schwimmbad-Fachmann berät Sie gerne und 
kompetent!

Für eine längere Badesaison und ein gutes Gewissen 

Sonnenwärme im Pool 



Beständig und pflegeleicht: 
Installation und Wartung

®Die BADU Schwimmbad-Absorber werden 
von Ihrem Schwimmbadbauer professionell 
installiert und gewartet.

Zum Aufstellen der Schwimmbad-Absorber 
eignen sich die verschiedensten Dachflächen 
z.B. Ihrer Garage – egal ob Flach- oder 
Satteldach.
 
Eine Entleerung der Anlage vor Beginn der 
Frostperiode ist durchzuführen.

Die Absorber-Systeme lassen sich mit den 
vorhandenen Filteranlagen kombinieren und 
sind UV-, witterungs- und schwimmbad-
wasserbeständig.

Auch in unseren Breitengraden verlängern Sie Ihre Badesaison ...

... ohne teuer mit Gas oder Öl beheizen zu müssen. 
Empfohlen werden ca. 0,8 m² Absorberfläche pro Quadratmeter Poolfläche in Verbindung 
mit einer Poolabdeckung. Dabei kann sich die Investition bereits in nur drei bis fünf Jahren 
amortisieren.
Und Sie baden schon im Frühjahr und noch im Herbst - mit gutem Klimagewissen 
und ohne Energiekosten - im beheizten Pool. 

Komfortabel und bequem: Temperatur-Differenz-Regelung

Für die automatische Zu- und Abschaltung des Absorber-Systems können zusätzlich die 
®Temperatur-Differenz-Regelungen BADU BT eingebaut werden. Sie arbeiten abhängig von 

der gewünschten Wassertemperatur, der Sonneneinstrahlung sowie der Betriebszeit und 
ersetzen die manuelle Steuerung über die Absperrhähne. 

Effiziente Nutzung: Unterstützung Ihrer Hausheizung

®Über die Filtersteuerung BADU BT 3 D/2 kann Ihr Absorber-System unterstützend in Ihre 
vorhandene Hausheizung integriert werden. So ergibt sich bei der Warmwasserauf-
bereitung ein weiteres Energie-Einsparpotential, denn die Elektronik der Steuerung gibt der 
Sonnenergie immer den Vorrang.

Von April bis Oktober 

Badesaison zum Nulltarif



®Schwimmbad-Absorber BADU BK

Technische Daten BK 370 BK 370 R BK 250 BK 250 R

Fläche m² 3,70 3,70 2,50 2,50

Länge mm 3080 3080 2080 2080

Breite mm 1310 1310 1310 1310

Gewicht ohne Wasser kg 9 17 7 12

Gewicht mit Wasser kg 19 27 13 18

Maximaler Betriebsdruck bar 1,50 1,50 1,50 1,50

Maximale Temperatur °C 70 70 70 70

Förderstrom l/h 1000 1000 750 750

Sammelrohre mit Tüllenanschluss mm 50 50 50 50

Durchflusswiderstand bei 4 Absorbern m Ws 0,14 0,14 0,14 0,14

Durchflusswiderstand bei 6 Absorbern m Ws 0,40 0,40 0,40 0,40

Durchflusswiderstand bei 8 Absorbern m Ws 0,90 0,90 0,90 0,90

Durchflusswiderstand bei 10 Absorbern m Ws 1,70 1,70 1,70 1,70

® ®BADU BK 370 R und BADU BK 250 R mit Rahmen.

Eine Gruppe besteht aus maximal 10 Absorbern.

®BADU
:
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Weitere Infos und Angebote
erhalten Sie bei Ihrem 
Fachhandel vor Ort:


